CÁLCULO DE 
CARGAS TÉRMICAS 


ETODOLOGIA ASHRAE 


» TIPO DE CALOR 


» CALOR SENSIBLE. 
» CALOR LATENTE. 


» FORMA EN QUE El CALOR INGRESA A UN ESPACIO (Ganancia de Calor por: ) 


» 1.- Radiación Solar a través de superficies transparentes. 

2.- Conducción de calor a través de paredes exteriores, techos y ventanas. 
3.- Conducción de calor a través de tabiques y techos interiores. 

4.- Generación de calor por ocupantes. 

5.- Generación de calor por luces. 

ó6.- Generación de calor por aparatos. 
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7.- Energía transferida como resultado de Ventilación o Infiltraciones de aire 
externo. 


» 8.- Miscelaneos 


v 


v vv 


1.- Ganancias de calor por Radiación Solar a través de superficies transparentes. 
Ec. 43 


Qsp. Calor sensible por radiación [kW] 


Area del vidrio. 
Coeficiente de sombra. 
Factor de carga de 


enfriamiento solar: 


y 


2.- Ganancia de calor por conducción través de paredes exteriores, vidrios y t 


Ec. 41 


Qspr. Calor sensible por conducción a través de techos paredes y vidrio [kW] 


Coeficiente global de transferencia de calor (techo, pared, y vidrio). 
Coeficiente global de transferencia de calor (vidrios). 
Area (pared, vidrio, techo, división, cielo raso o piso). 


CLTD: Carga de Enfriamiento por Diferencia de Temperaturas. 
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3.- Ganancia por conducción de caloramaves de tabiques y techos interior 


Qsr. Calor sensible por conducción a través de paredes internas, cielos rasos y pisos[kW] 


Coeficiente global de transferencia de calor (techo, pared, cielo raso, piso). 
Area (pared, vidrio, techo, división, cielo raso o piso). 
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4.- Ganancia por Calor generado por ocupantes 


Qsp. Calor sensible debido a ocupantes [kW] Ec. 44 


Qsp. Calor latente debido a ocupantes [kW] Ec. 45 


Número de personas. 
Ganancia de calor: S/L. 


Factor de carga de Enfriamiento. 


5.- Ganancia por Calor generado pDoOnuces Ec. 9, 46 


Qs, Calor sensible debido a la iluminación o alumbrado [kW] 


Número de lámparas. 


» Potencia de las lámparas. 


Factor de ganancia debida al alumbrado. 


Coeficiente de simultaneidad. 


6.- Ganancia por Calor generado poraparatos Ec. 15, 16, 17, 50. 


Qsm. Calor sensible debido al funcionamiento de motores eléctricos [kW] 


Potencia. 


» Rendimiento. 


» Factor de carga de enfriamiento por hora de uso. 


Y... VIS 


7.- Ganancia de Calor por enerola Mansienida como resultado de ventilació 
infiltraciones de aire exterior 


Qs. Calor sensible por infiltraciones o renovación de aire [kW] 


Q Infiltración 
To, T; 
WoW. 


ho, hy. 
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8.- Ganancias Adicionales (MISCELANEOS) 


Qs1. Calor sensible debido al funcionamiento de accesorios eléctricos [kW] 


Entrada de Energía. 
Factores de uso, de radiación y de carga de la sección de principios generales 


Coeficiente de simultaneidad. 


